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                    Электродвигатели переменного тока промышленные для оборудования

                    климатического исполнения и категории размещения У3, У2, У1
                    
                    Оставить заявку
                

                
                    
                        
                        
                        
                    
                
            

            
                
Области применения асинхронных общепромышленных электродвигателей


Они применяются на промышленных предприятиях для активации небольших механизмов и мощных технологических установок. Они подходят для приводов заслонок, вентиляторов, насосов, мельниц, экструдеров, дымососов. Электромоторы популярны также в деревообрабатывающей отрасли, машиностроении, горнодобывающей промышленности.

            

    
        
        
            

        Особенности электродвигателей общепромышленного назначения

        Асинхронные машины функционируют от сети переменного тока, однако бывают машины постоянного тока.  
Монтажное исполнение моторов: на лапах, фланце, комбинированное. Материал станины: чугун или алюминий.

Электромоторы обладают разными классификациями: электрическими, конструктивными, климатическими; они бывают открытого и закрытого исполнения, другими словами: пылевлагозащищенными и продуваемыми.

Преимущества: оборудование легко обслуживать, так как у него простая конструкция, оно обладает большим диапазоном номинальных мощностей.

        
            
        

    
            

        
        
            
               
            Электродвигатели серии АИР

            
                
            
                [image: Электродвигатель АИР 355S6 (комб./фл)]
                


Электродвигатель АИР 355S6 (комб./фл)
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Электродвигатель АИР 71В4 (комб./фл)
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Электродвигатель АИР 80В4 (комб./фл)

                По запросу
            
        
            
                [image: Электродвигатель АИР 80В8 (комб./фл)]
                
Электродвигатель АИР 80В8 (комб./фл)
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Электродвигатель АИР 90L2 (комб./фл)
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Электродвигатель АИР 100L6 (лапы)
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Электродвигатель АИР 100S4 (лапы)
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Электродвигатель АИР 100S4 (комб./фл)
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Электродвигатель АИР 250S4 (лапы)
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Электродвигатель АИР 100L4 (комб./фл)
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Электродвигатель АИР 112М4 (лапы)
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Электродвигатель АИР 112М2 (комб./фл)

                По запросу
            
        
            
            
        
            
        
        
            
                
        Электродвигатели общепромышленного исполнения для разного оборудования
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                Тельферы

                Электротельфер является подвесным устройством, с помощью которого поднимают, опускают, перемещают груз разной тяжести в горизонтальном направлении.
Помимо электрического двигателя, элементами тельфера также является барабан, на который накручивают канат, специальный тормоз, планетарный редуктор.
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                Бетономешалки (бетоносмесители)

                Бетономешалка это строительная машина, с ее помощью приготавливают жидкие растворы, которые используются для стяжки, заливки фундамента, кирпичной кладки. Бетономешалки бывают гравитационными венцовыми или роторными (редукторными), растворомешалками. По виду привода бетоносмесители бывают электрическими, бензиновыми, дизельными.
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                Дробилки (зернодробилки)

                Дробилка это механизм, который измельчает твердые материалы до нужных фракций через раскалывание, удары, сдавливание. Дробилки бывают конусными, молотковыми, роторными, щековыми, валковыми (дробилки данного типа отличаются также по типу вала и бывают зубчатыми, гладкими, рифлеными). Также данный механизм бывает комбинированным, то есть с двумя видами дробления на одном корпусе.

            

        
            
                [image: ]
                Циркулярные пилы

                Циркулярная (дисковая) пила - это инструмент, которым раскраивают различные материалы через пиление с помощью диска с зубьями.
Для циркулярок подходят двигатели, имеющие ременной привод, благодаря которому обороты передаются на пилу. Обычно это асинхронные, коллекторные бесщеточные или с щетками электроприводы.
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                Гидравлические пресса

                Гидравлический пресс это машина, которая применяется в таких процессах, как сжатие, сдавливание. Принцип действия оборудования основывается на закономерности механики жидкости. Оно состоит из: рамы со станиной, двух гидравлических цилиндров разных диаметров, гидронасоса, манометра. Гидропресс бывает ручной, пневмогидравлический, с электроприводом.
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                Ленточные пилорамы

                Основной рабочий элемент в данном механизме - ленточная пила, которая представляет из себя тонкую полосу металла с заостренными зубьями. с помощью ленточной пилорамы можно распиливать бревна, обрабатывать ребровым делением брусья, получать обрезные и необрезные доски, распиливать бревна на брусы, бруски, шпалу.
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                Дровоколы

                Дровокол это станок, который расщепляет деревянные чурбаки на поленья для печи. дровоколы бывают механические и ручные, по способу передвижения бывают передвижными и стационарными.
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                Фуганки

                С помощью фуговального станка строгают и пилят заготовки из древесины. Его используют при ремонтной, отделочной, строительной работе. Благодаря электрическому двигателю в фуговальном станке создается крутящий момент, который потом передается строгальному валу с ножами. Помимо электромотора, фуганок также состоит из станины, строгального вала, направляющей (узла), которая крепится с помощью болтов к станине.
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                    Просмотр
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                    FAQ

Задать вопрос
                

                

                
                        Что значит 380 и 220 на электродвигателе?
                        
                            
                                
                                
                                                    
                        

                    

                    
                        Это трехфазная сеть на 220/380 В, к такой сети электромотор подключается по схеме звезда. Три обмотки электромотора соединены между собой одним концом, к каждой из них отдельно подходит напряжение 220 В. К обмоткам, которые соединены последовательно - напряжение 380 В.

                    

                

                
                        Какой режим работы у асинхронного двигателя для оборудования?
                        
                            
                                
                                
                                                    
                        

                    

                    
                        Асинхронные электроприводы обладают двумя режимами работы: движущим, генераторным, режимом тормоза.

                    

                

                
                        В чем разница между подключением двигателя звездой и треугольником? 
                        
                            
                                
                                
                                                    
                        

                    

                    
                        При подключении звездой запуск электромашины мягкий, а работа плавная. Если подключить его треугольником, то его мощность может дойти до максимума.
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